ZC eMeter

El sistema de monitorizacion de
consumo de energia de ZeusErrl




éQue es ZC eMeter?

ZC eMeter es un sistema desarrollado por Zeus Control que permite monitorizar y analizar
los consumos de una planta industrial. La aplicacion puede registrar informacion sobre el
consumo eléctrico, pero también de otros contadores: agua, aire comprimido, gas, vapor,

etc.

Es posible definir un modelo de la planta y dividir los consumos por areas, que facilitan la
consulta de la informacion. Los dashboards permiten consultar de manera rapida los
principales indicadores de cada area o el total de la planta.

El sistema permite adquirir informacion de instrumentos y contadores de distintos
fabricantes, permitiendo la integracion mediante comunicaciones o sefnales cableadas.
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Arquitecturas

Monopuesto. Con acceso desde una Unica estacidon de trabajo.
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Servidor-clientes. La aplicacion y sus complementos residen en un servidor local con
diversas maquinas virtuales. Permite el acceso a las herramientas de ZC eMeter desde
distintos puestos de trabajo y dispositivos.
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Ventajas

Escalable. ZC eMeter puede implementarse en su version monopuesto e ir creciendo segun
las necesidades de la planta. Los equipos de medida se pueden integrar de manera facil
segun se instalen nuevos equipos.

Diseno modular. El sistema esta disefiado para anadir concentradores, puestos de
supervision y nuevos protocolos de comunicacion. Los componentes se afladen de manera
sencilla a la red de ZC eMeter.

Personalizable. ZC eMeter cuenta con una herramienta para diseino de informes
personalizados por el usuario. Adicionalmente, al tratarse de un desarrollo de Zeus Control,
puede adaptarse a las necesidades especificas del cliente.
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